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メモ、を意、警告 

b メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

A ま意： ドウエアの*«またはデ-夕の損失の可化性あることを示し、巧坦を回进する方まをお巧していまず。 
A 警告： 物的損宙、けが、または死亡の原因となる可おながわることを示します。 


この文書の情«は、事前の通巧な <た更されることがあ y ます。 
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この义書では.上記記®レ： i かの商语およびをなちが巧巧されている場合があ y ます。これらの商僖や会社ちは--切 Dell Inc. じ插属するものではありません。 
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AC アダプタコネクタ 

Dell™ InspironTM M301Z/N301Z サービスマニユア J レ 

♦ AC アダプタコネクタの取り外し 

♦ AC アダプタコネクタの取りかけ 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピユータシステムの#巧は、資巧を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Dell …で拓められていない理による損«は、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電巧による損傷を巧けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピユータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体からなましてください。 

へ を意： コンビユータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの極 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り かし を 参お）。 

AC アダプタコネクタの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暖）。 

3. モジユールカバーを取りかします （ モジユールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

日.パームレストを取り外します ( パームレストの取りが し を参照）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイアセンブリのおりが し を参照）。 

7. プ□セッサフアンを取りかします ヴロセッサフアンの巧り 外し を 参照）。 

8. ミドルカバーを取りかします （ ミドルカバーの取り かし を 参照）。 

9. 左ヒンジブラケットをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 





10. コンピュータを裏返し、ちヒンジブラケットを固定しているネジをかします。 


11. 左ヒンジブラケットをコンピュータベースから持ち上げてかします。 
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I 1 左ヒンジブラケット 
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12. AC アダプタコネクタケーブルをシステム基キ反のコネクタから取りかします。 


13. AC アダプタコネクタケーブルの配線をメモし、 AC アダプタコネクタを持ち上げてコンピュータベースから取りかします。 
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AC アダプタコネクタケーブル 
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システム基板コネクタ 


AC アダプタコネクタの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じ化ってください。 

2. AC アダプターコネクタケーブルを配線し直し、 AC アダプターコネクターをコンピユータベースにセットします。 

3. AC アダプタコネクタケーブルをシステム基巧のコネクタに接結します。 

4. ちヒンジブラケットを AC アダプタコネクタの上に配置します。 

日.ちヒンジブラケットを固定してしぶネジを取り付けます。 

己.ミドルカパーを取り讯ナます （ ミトルカバーの取りけ け を参聞）。 

7. プロセッサフアンを取りがけます ヴロセッサフアンのおりけけ ホき照 ） n 












8. デ イス ブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りけ け を参鹿）。 


9. パームレストホ巧リイ汁けます （ パームレストの取りかけ ホを照）。 

10. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

11. コンピュータを裏返して.ちヒンジブラケットをコンピュータベースに固をするネジを取り付けます。 

12. モジュールカバーを取りがけます 任ジュールカバーの取り付け を 参照）。 

13. バッテリを取り付■けます （ バッテリの取り かけ を 参照してください）。 

A を意： コンビュータの■巧を入れる前にずベてのネジを巧りかけ、コンビュータ巧巧にネジが g っていないかなおしまず。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
換傷をちえる巧れがち y ます。 

且ジに匡る 
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バッテリ 

Dell™ InspironTM M301Z/N301Z サービスマニユア J レ 

♦ バッテリの取りかし 
• バッテリの取り巧け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な] 情 巧におしては、 規が顆 守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピユータシステムの#巧は、 資 巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お 電気による 損 «を«けるため、！» ■巧 防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピユータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気を さ 体から な 去してください。 

へ を意： コンピユータへの損なを巧ぐため、本®品専用のバッテリのみを巧用してください。化の Dell コンピユータ巧のバッテリは巧用しないでください。 

バッテリの取り外し 

1 . 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. コンピユータの電源を切り、裏返しにします。 

3. バッテリリリースラッチを横にスライドさせます。 

4. バッテリをバッテリベイから取り出します。 
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バッテリ 
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バッテリリリースラッチ 


バッテリの取り付け 

A ま意： コンピュ-夕への損なを巧ぐもめ、本おな專用のバッテリのみを巧用してくださし、。 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ I 情じがってください。 

2. バッテリをバッテリベイに置き、カチッと所定の場酣こ化まるまで巧し下げます。 


目次に戻る 
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作業を開始する前に 

Dell™ InspironTM M301Z/N301Z サー ビス マニュアル 

♦ 推奨する工具とツール 
♦ コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

このマニュアルでは、コンピュータのコンポーネントの取りがしも'よび取り讯ナにつし、て説巧します。特に指示がない限り.それぞれの手順ではな下の条件を満たしていることを前提とします。 
I コンピュータの電腊を切る と コンピュータ巧卽の作業をおめる 前に の手順をすでにち了していること。 

I コンピューターに同祖の、を全に関する情報を読んでしぶこと。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


推奨する工具とツール 

このドキュメントで説明する操作には、む下のようなツールが必要です。 

I プラスドライ/く 
I 細めのマイナスドライバ 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . jp . dell.com で入手できます。 


コンピュータの電源を切る 

A を意： デ-夕の巧失を防ぐもめ、開いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムをち了してから、コンピュータの■巧を切ります。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉じ、巧用中のブログラムをすべて松了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンします。 

Windows ® Vista の場合： 

スタート 0 、矢印 H の順にクリックしてから 、シャットダウン をクリックします。 

Windows ® 7の場合： 

スタ—卜©、シャットダウンの 順にクリックします。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピューターの電源が自動脚こ切れない場合は、コンピューターの電源が切れるまで電 
源ボタンを巧し続けてください。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関するを意事項に従って〈ださい。 


^ 警告； コンピュータ巧巧の作美を始める前に、お巧いのコンピュータに付■しているガイドの安をにおないいただ<ためのま意♦項をお巧みください。安をにおないいただ<ための 
ベストプラクティスの追な]情巧 I こおしては、規が顧守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご資<ださい。 


を意； コンピュータシステムの修巧は、資格を持っているサービスな巧者のみが巧ってください。デルが ff 可していない修理こよる損傷は、巧应できません。 


A を童： コンポーネントおよび力ードは直を§巧ホに触れないように镇里に巧います。力ード上の巧品や巧な巧分には触れないで<ださい。力ードを持つ巧は«を持つか、を属製の 
巧 y 付けブラケットの巧分を持ってください。コンポーネントを持つ場合は而巧で持つようにして、ピンには触れないでください。 


A を意； ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケープル自身を引っ巧らないでください。ケープルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブル 
もあ y ます。このタイプのケーブルを巧 y かすときは、ロックタブを押し入れてからケーブルをなきます。コネクタを巧くちには、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルを接なする巧は、両方のコネクタの向きが合っていることを巧おしてください。 


[\ を意： コンピユータの損«を巧ぐため、コンビユータ巧®の作業を始める前に、巧の手照を実行します。 













1. コンピュータのカバーじ傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピューター ( コンピュータの電;原を切る を参照）と取りがけているデバイスすべての電源を切ります。 

A を意： ネットワークケーブルを巧 y ホすには、まずケーブルのプラグをコンピュータかられし、巧にケーブルをネットワークデバイスからホします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外しまず。 

4. インストール巧みのすべての力ードを押して、 7- in - l メディアカードリーダーから取り出します。 

日.コンピュータ、およびのりかけられているすべてのデバイスをコンセントから巧します。 

6. 取り付けられてしぶすベてのデバイスを コン ピューターからかします。 

を意： コンピュータ巧前の作業を拉める前に、システム基板へのを化ぐため、メインバッテリを巧 y かします （ パッテリの巧 y みし を 参お）。 

7. バッテリを取りかします （ バッテリのおりかし ホき照）。 


8. コンピュータの表面を上にしてディスプレイを開き、電源ボタンを巧してシステム基巧の詩電気を除去します。 
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フラッシュ BIOS 

Dell™ InspironTM M301Z/N301Z サービスマニュア J レ 

1. コンピュータの電源を入れます。 

2. support . dell . com / support/downloads I こアクセスします。 

3. Select Model (製品の選が）をクリックします。 

4. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

。メモ：おほいのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底卽のラベルに記載されてし、ます。 

コンピューターのサービスタグがある場合： 

a . Enter a Service Tag (サービスタグを入力）をクリックします。 

b . Enter a service tag : (サービスタグを入力）フィールドに コン ピュータのサービスタグを入力し、 Go (実行）をクリックします。 を應_^ に進みます。 
コン ピューターのサービスタグがない場合： 

a . ファミリーの S 巧 リストで製品のタイプを選巧します。 

b . « 品タイプの a 巧 リストで製品のブランドを選がします。 

C . 把なモデルの選択 リストで製品のモデル番号を選がします。 

心 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある最 巧からや y 直す をクリックします。 
d . Confirm (链認）をクリックします。 

日.選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

6. 今すぐダウンロードする をクリックしてファイルをダウンロードします。 

ファイルのダウンロード ウィンドウが表示されます。 

7. ファイルをデスクトップに巧をする場合は、 巧な をクリックします。ファイルがデスクトップにダウン□-ドされます。 

8. Download Complete (ダウンロード終了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 


目次に戻る 
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Bluetooth © ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth 力~ド'の巧し夕 I •し 

♦ Bluetooth 力~ドの取 y 付け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピュータシステムの#巧は、資巧を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない理による損«は、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電気による損«を巧けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体からな去してください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前じ-システム直なへの植 A を化ぐわめ.メインパッテリを巧り幻•します （ パッテリの巧り みし を 参巧）。 

Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合は、お使いのコンピュータにすで I こインストールされています。 


Bluetooth 力ードの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参招）。 

3. モジュールカバーを取りがします （ モジュールカバーの取りが し を 参熙）。 

4. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

日.パームレストを取り外します ( パームレストの取りが し を参障-)。 

己. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定しているネジを外します。 

7. Bluetooth 力ードを持ち上げてシステム基巧のコネクタからがします。 
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ネジ 
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Bluetooth 力ード 


Bluetooth 力ードの取り付け 


1. 巧業を閱始ずる 前に の丰 I 帽じ化って〈ださい。 


2. Bluetooth 力ードのコネクタをシステム基キ反のコネクタに合わせ、 Bluetooth 力ードを押し下げてシステム基板に取り付けます。 


















3. Bluetooth 力ードをシステム基キ反に固定するネジを取り付けます。 


4. パームレストを取り付けますく パームレストの取り付けを 参照）。 


5. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りが け を 参照）。 


6. モジュールカバーを取りがけます （ モジュールカバーの巧りがけ ホを照）。 


7. バッテリを取りけ•けます （ バッテリのおり付け ホき随）。 


A 害ミ某ピ品-ぷぁ•蘇れる前にすベて。がを取 y 付け' コンむ-夕内部にがが法。"、か、か巧店します.コンピュ-，巧巧に本刑。ていると' コンピュ-，に 
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カメラ 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 

♦ カメラの取りかし 
• カメラの取り付け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


/\ を意； コンピュータシステムの修巧は、資巧を持っているサービス巧巧者のみが巧ってください。 Del | TM でおめられていない修理による巧傷は、巧脏の巧象とな y ません。 


A 線宮城溫徽なもめ’ Mg 巧止用リスト'。ドを巧用するか、ま国^^ 


を意； コンビュータ巧巧の巧！!を巧める前に>システム基なへの極 g を化ぐわめ.メインパッテリを巧りホします （ バッテリの巧 y みし を ♦思）。 


カメラの取り外し 


1. 巧業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取り外します ( ディスプレイべゼルの取り列 ■し を参睛）。 

4. ワイヤレス LAN アンテナをディスプレイカバーに固定する2本のネジを取りかします。 

5. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから巧しまず。 

6. ワイヤレス LAN アンテナをディスプレイパネルから持ち上げてがします。 



1 

ネジ (2) 

2 

カメラモジ ュール 

3 

ワイヤレス LAN アンテナ 

4 

カメラケーブルコネクタ 


7. カメラモジュールをディスプレイカバーから持ち上げます。 


















1 

ワイヤレス LAN アンテナ 

2 

カメラモジュール 


カメラの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがってください。 

2. 位置 合わせポストを巧用して、カメラモジ ュー ルをディスブレイカバーに配置します。 

3. カメラモジ ュー ルを押し下げて，ディスブレイカバーに固をします。 

4. ワイヤレス LAN アンテナをカメラモジ ュー ルに置き、ワイヤレス LAN アンテナをディスプレイカバーに固定する2本のネジを取り巧けます。 

日.カメラケーブルをカメラのコネクターに接結します。 

己.ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参昭）。 

7. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスブレイアセンブリの取りけ け を 参聞）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧りがけ、コンビュータ巧斬こネジが巧っていないか巧 B します。コンビュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
損海を与える巧れがあります。 


目次に戻る 












目次に戻る 


コイン型電化 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りがし 
• コイン型電池の取りせけ 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピュータシステムの#巧は、資巧を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない g 理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電巧による損«を巧けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体からなましてください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧りホし を参巧）。 

コイン型電化の取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. モジ ュール カバーを取りかします （ モジュールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

日.パームレストを取り外します （ パームレストの取りが し を参照）。 

6. コネクタラッチを持ち上げてプルタブを引き、ハードディスクドライブケーブルおよびステータスライトボードケーブルを、システム基板のをコネクタから外します。 


2 



1 

ハードディスクドライブケーブルコネクタ 

2 

ステータスライトボードケーブルコネクタ 


7. システム基板上のコネクタからコイン型電化ケーブルをかします。 

8. コイン型バッテリはシステム基概こ接着されています。プラスティック製のスクライブを使ってコイン型電池を持ち上げ、コンピュータベースのバッテリソケットから取り外しまず。 

















II1 I システム基巧コネクタ 


1コイン型電池 


コイン型電化の取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に;走ってください。 

2. コイン型電化の巧着面を下にして、コイン型電ミ也を押してコンピュータベースのソケットに固定します。 

3. コイン型電化ケーブルをシステム基板上のコネクタに巧続します。 

4. M - ドディスクドライブケーブルおよびステータスライトボードケーブルをシステムを巧のをコネクタにスライドさせます。コネクタラッチを巧し下げ、ケーブルを固定します。 

日.パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取り付け を 参照）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参昭）。 

7. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を 参昭）。 

8. バッテリを取りけ■けます ( バッテリの取り かけ を 参照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧りかけ、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
損傷を与えるをれがをります。 


且ジに夏る 












目次に戻る 


モジュールカバー 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 

♦ モジ ュールカバーの 取りかし 
• モジ ュールカバーの 取り付■け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピュータシステムの#巧は、資巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電気による損傷を a けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体からなましてください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植なを化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り みし を 参巧）。 

モジ ュールカバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 II 盾に化ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. モジュールカバーをコンピュータベースに固定してしぶネジを繰めます。 

4. モジュールカバーを持ち上げて コン ピュータベースから取りかします。 



1 

朽1ま才、ジ 1 2 1モジュールカバー 

3 

モジュールカバータブ（日） 


モジュールカバーの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順じがってください。 

2. モジュールカバーのタブをコンピュータベースのス□ットじ差し込んで、モジュールカバーを巧をのな置に慎重にはめ込みます。 

3. モジュールカバーをコンピュータベースに固をするネジを締めます。 

4. パッテリを取りけ■けます （ バッテリの 取り付け を 参輯）。 

A ま意： コンビュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか庙まします。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
損傷を与えるをれがちります。 
















目ホに房る 



目次に戻る 


プロセッサヒートシンクアセンブリ 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サービスマニユア J レ 

♦ プロセッサヒートシンクアセンブリの取りがし 

• プ□セッサヒートシンクアセンブリの取り付け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンビユータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事巧をお66み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

A 警告： ヒートシンクがまだ巧いときにプロセッサヒートシンクアセンブリをコンピユータから巧りかす場合は、プロセッサヒートシンクアセンブリの金属ハウジングに》れをいでくださ 
じ。 

A をか コンビユータシステムの«巧は、資格を待っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない»理による損«は、巧曲の巧*とな y ません。 

A を意： »■気による巧«を巧けるため、»■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていない金属面（コンビユータの背面にあるコネクタなど)にを期的にれて、» 
■なをを体からお去してください。 

へ を意： コンピユー々巧なの巧業を巧める前に.システム直なへのを化ぐため.ゾインバッテリを出 ty かします （ パッテリの巧り かし を 参お）。 

プロセッサヒートシンクアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. システム真板の取り かし の 丰111自2 から 丰順18 の手順じ従ってください。 

3. プロセッサヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定している8本のキジを、プ□セッサヒートシンク上に表示されている順番に従って繰めます。 

4. プロセッサヒートシンクアセンブリをシステムを巧から取り巧します。 



1 

プロセッサヒートシンクアセンブリ 

2 

ネジ (8 本） 

3 

システム基板 


プロセッサヒートシンクアセンブリの取り付け 

じ メモ： 元のプロセッサおよびヒートシンクを共に再び取り付ける場合は、元のサーマルパッドを使用できます。プロセッサまたはヒートシンクのいずれかを交換する場合は、熱伝導性を確実に得る 
ため、キット巧のサーマルパッドを使用します。 

^ メモ： この手順では、プロセッサヒートシンクアセンブリが事前にのり外され、取りがけを行う準搞が整っていることを前提とします。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順になってください。 

2. プロセッサヒートシンクアセンブリの8本のネジをシステム基板のネジ巧と合わせ、ブロセッサヒートシンク上に表示されている順番に巧ってネジを姉めます。 

3. システム某板の取りけ け の 辛 II 眉4 から 手 I 陌 2 Q の辛 I 陌じがってください。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすぺてのネジを巧りがけ、コンピュータ内航こネジがまっていないか巧度します。コンピュータ巧巧にネジが巧っでいると、コンピュータに 
巧 海を与えるをれがあります。 





















目次に戻る 
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ディスプレイ 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 

♦ ヒンジキャップ 
♦ ディスブレイアセンブリ 
♦ ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 

^ 善吿： コン ピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いの コン ピュータに付属しているガイドの巧をにも'巧いいもだ<ためのま意*项をお読みください。安をにお巧いいらだ<ための 
ベストプラクティスの追な]情巧におしては、規お顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンビュー々システムの條租ホ、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Del | TM で店められていない♦理による損«は、巧曲の巧象とな y ません。 

A を意； 静電気による損傷を巧けるため、お■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、お 
■気を身体からおましてください。 

へ ホ意： コンピュー々巧前の巧業を巧める前に I システム基なへの損 ft を化ぐもめ、メインバッテリを巧り幻•します （ バッテリの巧り かし を 参お）。 

ヒンジキャップ 

ヒンジキャップの取り外し 

へ ま意： ヒンジキャップは大 S なれやすいな品です。ヒンジキャップへの損傷を巧ぐため、巧 y 巧しにはを意してください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの 取り外し を 参照）。 

4. メモリモジュールを取りかしまず （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

日.キーボードホ取りがします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

6. パームレストを取りみします （ パームレストの巧り がし を 参睛）。 

7. Bluetooth 力ードを取りかします （ Bluetooth 力ードの取り かし を 参照）。 

8. プラスチック製のスクライブを巧用して、ヒンジキヤッブをディスプレイアセンブリから外しまず。 



「1 "1 プラス于ツク X クライブ 


^2 1ヒンジカバー (2) 


















ヒンジキャップの取り付け 


1. 巧業を聞始ずる 前に の丰 II 盾に化ってください。 

2. ヒンジキャップをディスプレヒンジの上に置き、力于ッとはめ込みます。 

3. Bluetooth 力ードを取リかけます （ Bluetooth 力ードの巧りがけ ホを昭）。 

4. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取り かけ を 参昭）。 

日.キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を参昭）。 

己.メモリモジュールを取り付けまず け モリモジュールの 取り付け を 参照）。 

7. モジュールカバーを取り付けます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

8. バッテリを取りがけまず （ バッテリの取りせ け を参照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にずベてのネジを巧りかけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 g しまず。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
插傷をちえる巧れがをります。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 I 情じがってください。 

2. バッテリを取りかします （ バッ テリの取り かし を 参招）。 

3. モジュールカバーを取りがします （ モジュールカバーの取りが し を 参熙）。 

4. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参輯）。 

日.キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

6. パームレストを取り外しまず （ パームレストの取りが し を参照）。 

7. コンピュータをま返します。 

8. コンピュータベースからミニカードアンテナケーブルを外します。 


1 







































I 1 I ミニカードアンテナケーブル （4) _ I 

9. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

10. Bluetooth 力ードを取りかします （ Bluetooth 力ードの取り かし を 参照）。 

11. ヒンジキャップを取りかします （ ヒンジキャップの取り外し をを暖）。 

12. ディスプレイケーブルおよびカメラケーブルをシステム基板のをコネクタから外します。 

13. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモし、ケーブルを配線ガイドカ、ら巧します。 

14. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している6本のネジ（両側にを3本）を取り外します。 

15. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。 



1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジ (6) 

3 

カメラケーブルコネクタ 

4 

ディスプレイケーブルコネクタ 

5 

ミニカードアンテナケーブル 


ディスプレイアセンブリの取り付け 


1. 巧業を閱始ずる 前に の丰 II 盾に巧ってください。 

2. ディスブレイアセンブリを所定の位置に配置し、ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定する6本のネジ(両測じを3本)を取り付けまず。 

3. ミニカードアンテナケーブルを、コンピュータベースのス□ットに通して配線します。 

4. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジキャッブの取りがけ ホ参熙）。 

日.ディスプレイケーブルおよびカメラケーブルをシステム基板のをコネクタじ接続しまず。 

6. Bluetooth カードを取り付けます ( Bluetooth カードの 取り付け を 参照）。 

7. パームレストを取り付けます (パームレストの取りれ けを参照）。 
















8. キーボードを取り付けまずく キーボードの取りせ けを参照）。 


9. コンピュータを裏返し、アンテナケーブルをミニカードに接続します （ミニカードの 取り付けの 手順7 を参照）。 


10. メモリモジュールを取り付けます ( メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 


11. モジュールカバーを取りがけます （ モジュールカバーの取り付け を参照）。 


12. バッテリを取りけ•けます （ バッテリのおり付け ホき随）。 


A 害ミ歲ピ品-ぷぁ•蘇れる前にすベて。がを取 y 付け' コンむ-夕内部にがが法。ていれ、か巧店します.コンピュ-，巧巧に本刑。ていると' コンピュ-，に 


ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取り外し 

A を意： ディスプレイべゼルはホ巧に巧れやすい押なです。べゼルへの巧«を化ぐため、巧 y ホしにはを意してください。 


1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. 指先を使ってディスプレイべゼルの内側の端を持ち上げ、ディスプレイアセンブリから取り外しまず。 



1 ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの巧り付け 


1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. ディスプレイパネルの上にディスプレイべゼルを配置して、ディスプレイべゼルを所定の位置へはめ込みます。ディスプレイケーブルおよびカメラケーブルが、べゼルのヒンジ部分を通って配線さ 
れていることを確認してください。 


3. ディスブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りけ け を参鹿）。 


A i 丢歲ピ品-ぶぁ•黙れる前にすベて。がを取鹽' コンピュ-娜こネ刑。ていないか巧里します。コンピュ-卿こががゎていると' コンピュ-化 















ディスプレイパネル 


デ イス ブレイパネルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ デ イス ブレイアセンブリの取りかし ホ寒照）。 


3. ディスプレイべゼルネ取りかします ( ディスプレイべゼルの取り外し をを照）。 


4. デイスブレイパネルをディスプレイカバーに固定している8本のネジを巧します。 



1 

ネジ (8) 

2 

ディスプレイパネル 


5. ディスブレイパネルをディスプレイカバーから持ち上げてがします。 

己.ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

7. デイスブレイケーブルをディスプレイボードコネクタに固定するテーブを持ち上げ、ディスプレイケーブルを取りかします。 



1 

ディスプレイパネルの背面 

2 

テープ 

3 

ディスプレイケーブル 

4 

ディスプレイボードコネクタ 


8. ディスプレイパネルにディスプレイパネルブラケットを固定している6本のネジ(両側に3本ずつ)をがします。 

















1 

ディスプレイパネルブラケット （2) 

2 

ネジ(已） 

3 

デイスブレイパネル 


ディスプレイパネルの取 y 付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手 I 情じがってください。 

2. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固をしている6本のネジ(両側に3本ずつ)を取りかけます。 

3. ディスブレイケーブルをディスプレイパネル背面のディスプレイボードコネクタに接続しテープで固定します。 

4. 位置揃え位置を巧用して、ディスプレイパネルをディスプレイカバーに正し<セットします。 

5. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定する8本のネジを取りかけます。 

6. ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取り付け を 参昭）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけまず （ デ ィス ブレイアセンブリの取りせ け を参照）。 

A, を意； コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧りかけ、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかな巧します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
損傷を与えるをれがをります。 


且ジに夏る 












目次に戻る 


プロセッサフアン 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサファンの取りがし 
• プ□セッサファンの取り付け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピュータシステムの#巧は、資巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない理による損«は、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電巧による損«を巧けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体から除ましてください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

プロセッサファンの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. モジ ュール カバーを取りかします （ モジュールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

日.パームレストを取り外します （ パームレストの取りが し を参照）。 

6. システム基板上のコネクタからプロセッサファンケーブルをがします。 

7. プ□セッサファンをコンピュータベースに固定している2本のネジをかします。 

8. プロセッサファンを持ち上げて、コンピュータベースから取りかします。 



1 

システム基板 

2 

プロセッサフアン 

3 

ネジ (2) 

4 

システム基巧コネクタ 


プロセッサフアンの取り付け 




















作業を開始ずる 前にの 手順に巧って〈ださい。 


2. プロセッサフアンをコンピュータベースに配置します。 

3. プロセッサフアンをシステム基板に固定する2本のネジを姉めます。 

4. システム基板上のコネクタにプロセッサフアンケーブルを巧統します。 

日.パームレストを取りかけます （ パームレストの取り付け を 参昭）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参照）。 

7. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取り仲 ナ ホ黃昭）。 

8. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおり 计け ホ 参輯）。 

A ま意； コンビュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ内航こネジが巧っていないかなおします。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
損*を与える巧れがあります。 

且ジに夏る 









目次に戻る 


ハードディスクドライブアセンブリ 

Dell™ InspironTM M301Z/N301Z サー ビス マニュアル 

♦ "-ドディスクドライブアセンブリの取りかし 

• ドディスクドライブアセンブリの取りかけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事巧をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

^ 警告： ドライブが古温のときに*^ドディスクドライプをコンビュータから巧 y ホす場合、"ードディスクドライブのホ厲把/\ウジングにせ担をとでください。 

A を S : コン ピュータシステムの tf 巧は、資格を待っているサービス巧巧まのみが行ってください。デルが肝可していない#理こよる損«は、保拉できません。 

A を意： お■気による巧 g を巧けるため、»■気防止用リストバンドを巧用ずるか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）にを期的に柏れて、» 
■なをみ体からお去してください。 

A を意； データの極失を巧ぐもめ.ハードディスクドライブを巧りかす前にかずコンピュー々の■巧を切って<ださい （ コンピュータの■巧を切る を参巧）。コンビュータの IS が入っ 
ているとき、またはスリープが巧のときに、ハードディスクドライブを巧りホさないでください。 

へ を意： コンピュー々巧巧の巧業を姑める前に-システム直なへの«傷を巧ぐもめ.メインパッテリを巧りみします （ バッテリのありホし を#旧）。 

へ を意： /、ードディスクドライブは大巧话れやすい部品です。/\-ドディスクドライブの巧 y 巧いにはを意してください。 

^ ゾモ： デルではデル製品な巧の/\-ドディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

& メモ： デル製品な外のハードディスクドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しいハードディスクドライブにインストールする必要があります 
(『 Dell テクノロジガイド J を参照）。 

ハードディスクドライブアセンブリの取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順になってください。 

2. バッテリを取りかします （ パッテリの取り かし を 参招）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取りが し を 参熙）。 

4. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を 参睛）。 

日.パームレストを取り外しまず （ パームレストの取り かし を参照）。 

己. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固ましてし、る4本のネジをかします。 

7. コネクタラッチを持ち上げてからプルタブを引っ張り.システム基板のコネクタから/、ードディスクドライブケーブルをかします。 

A を意： "ー ドディスクドライブをコンビュータに巧 y がけていないときは、巧護巧巧■気巧止パッケージに巧ちします【コンピュータに同巧の、巧をにお巧いいただけこめのを*に 
ある r 静■気な出への巧® J を参巧）。 


8. ハードディスクドライブアセンブリを持ち上げて、コンピユータベースから取り出します。 














4 



1 

システム基板 

2 

ネジ (4) 

3 

ドディスクドライブアセンブリ 

4 

/、ードディスクドライブケーブルコネクタ 


9. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブに固定している 4 本のネジを外します。 

10. "-ドディスクドライブを持ち上げてハードディスクドライブブラケットから取り出します。 

11. インタポーザを引っ張ってハードディスクドライブからがします。 



1 

ネジ (4) 

2 

インタ ポー ザ 

3 

ハードディスクドライブブラケット 

4 

/、ーディスクドドライブ 


ハードディスクドライブアセンブリの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じなってください。 

2. 新しいハードディスクドライブをパッケージから取り出します。 

ハードディスクドライブを保管するためや配送のために、お包を保管しておいてください。 

3. インタポーザを/、ードディスクドライブに接統します。 

4. M - ドディスクドライブを/、ードディスクドライブブラケットに置きます。 

日./、ードディスクドライブブラケットを/\-ドディスクドライブに固をする4本のネジを取り付けます。 
6. ハードディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに置きます。 


7. ハードディスクドライブケーブルをシステム基キ反のコネクタに差し这み、ラッチを巧し下げてハードディスクドライブケーブルを固定します。 















8. ハードディスクドライブアセンブリをコンピュータベースに固定する 4 本のネジを取り付けます。 


9. パームレストを取り付けます （ パームレストの取り付け を 参照）。 

10. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りが け を 参照）。 

11. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を 愚昭）。 

12. バッテリを取り讯ナます （ バッテリのおり 付け を 参輯）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすぺてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジがまっていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータ I こ 
巧«を与えるをれがあります。 

13. 必要に応じて、お使いのコンピュータ用のオペレーティングシステムをインストールします。『セットアップガイド』の「オペレーティングシステムのリストア J を参,昭してください。 

14. 必要に応じて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリティをインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジガイド蛇参照してください。 


且ジに屋る 








目次に戻る 

ミドルカバー 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 

♦ ミドルカバーの取りかし 
♦ ミドルカバーの取リイ寸け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビユータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compllance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、またはをまされていないを*面（コンピュータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

へ を意： コンビュータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell …で里められていなし、修理による損なは、巧阻の巧をとな y ません。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り みし を 参巧）。 

ミドル カバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. モジ ュール カバーを取りかします （ モジュールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. ミドルカバーをコンピュータベースに固定している3本のネジをがします。 


% 



♦ 

夕 



5. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

己.キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参障.）。 

7. パームレストを取り外します ( パームレストの取り かし を 参照）。 

8. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

9. 中間カバーをコンピュータベースに固定している4つのタブをかします。 


10. ミドルカバーを持ち上げてコンピュータから取りかします。 



























ミドルカバー 


ミドル カバーの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 IIIM じがってください。 

2. 中間カバーの4つのタブをコンピュータベースのスロットに揃えて、中間カバーを巧をの位置にはめ込みます。 

3. ディスプレイアセンブリを取りがけまず （ ディスプレイアセンブリの取りせ け を参照）。 

4. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参醉-)。 

日.キーボードを取り付けます ( キーボードの取り かけ を 参醉-)。 

己.コンピュータをま返します。 

7. 中間カバーをコンピューターベースに固定する3本のネジを取り付けます。 

8. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りが け をを暖）。 

9. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り付■け そ参聞）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧浙こネジが巧っていないか在 B します。コンピュータ巧なにネジが巧っていると、コンピュータに 
損*を与えるをれがあります。 


目次に戻る 













目次に戻る 

キーボード 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サービスマニユア J レ 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りせけ 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピユータシステムの#巧は、資巧を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない g 理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電気による損«を巧けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピユータの背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体からなましてください。 

へ を意： コンビユータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

キーボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. モジ ユール カバーを取りかします （ モジユールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. キーボードをコンピュータベースに固定している3本のネジをかします。 



5. コンピュータをきじ返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

を意： キーボード上のキーキャップはなれたんホれやすく、また、巧り付けに時田がかか y ます。キーボードの巧 y ホしや巧 y 圾いにはを意してください。 
A ホ意： キーボードの巧 y かしや巧 y 巧いには特にを意して<ださい。キーボードをを暴にほうと、ディスプレイパネルに*が付く場合があ y ます 


6. キーボードとパームレストの間にあるプラスチックスクライブをスライドさせて、キーボードを持ち上げ、パームレストのタブからかしまず。 






























1 

プラス于ックスクライブ 1 2 1キーボード 

3 

パームレスト 


7. キーボードをそつと持ち上げて、キーボードタブをスライドさせてパームレストのスロットから取り外します。 

8. キーボードを裏返して、パームレストに配置します。 

9. コネクタラッチを持ち上げて、キーボードケーブルをシステム基巧のコネクタから外します。 

10. パームレストからキーボードを持ち上げながら、取りかします。 



1 

キーボードケーブルコネクタ 

2 

キーボード 


キーボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. キーボードヶーブルをシステム基板のコネクタじ差し込み、コネクタラッ于を巧し下げてキーボードヶーブルを固定します。 

3. キーボードの下部のタブをパームレストのスロットに合わせて、キーボードを下げて巧をの位置に配置します。 

4. キーボードの縁をま意深<巧して、キーボードをパームレストのタブの下に固をしまず。 

日.コンピュータを裏返し、キーボードをコンピュータベースに固をする3本のネジを取り付けます。 

6. モジュールカバーを取りがけます （ モジュールカバーの巧りがけ ホ巻お）。 


7. バッテリを取りけ•けます （ バッテリの取り付•け ホき随）。 













A i ミ激品-れ夕满震严前にすベて。ネジ扉コンビュ-夕内航こがが*。ていか、酒します。コンビュ-夕内却け刑。ていると' コンビュ-夕に 


且ジに屋る 




目次に戻る 


ステータスライトボード 

Dell™ InspironTM M301Z/N301Z サービスマニユア J レ 

♦ ステータスライトボードの取りみし 
• ステータスライトボードの取り付け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピユータシステムの#巧は、資巧を持っているサービスは巧まのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電巧による損傷を巧けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピユータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体から除ましてください。 

へ を意： コンビユータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

ステータスライトボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. モジユールカバーを取りかします （ モジユールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

日.パームレストを取り外します ( パームレストの取りが し を参照）。 

6. コネクタラッチを持ち上げてからプルタブを引っ張り、システム基ネ反のコネクタからステータスライトボードケーブルを外します。 

7. スピーカーに貼り付けられているステータスライトボードケーブルを副がします。 

8. ステータスライトボードをシステム基板に固定しているネジを巧します。 

9. コン ピュータベースから、黒いスポンジと共にステータスライトボードを持ち上げてかしまず。 



1 

ステータスライトボードケーブルコネクタ 

2 

ステータスライトボード 

3 

ネジ 


ステータスライトボードの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に巧ってください。 




















2 . 


ステータスライトボードのネジカを、コンピュータベースのネジみに揃えます。 


3. ステータスライトボードをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。 

4. ステータスライトボードケーブルをシステム基ネ反のコネクタに差し込み、コネクタラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

日.ステータスライトボードケーブルの粘着測をスピーカーの上に巧し付けます。 

6. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取りが け を参昭）。 

7. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を参昭）。 

8. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取り仲 ナ ホ黃昭）。 

9. バッテリを取りがけまず （ バッテリの取りせ け を参照）。 

A を意； コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンビュータ内航こネジが巧っていないか巧をします。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
損*をちえるをれがあります。 

且ジに夏る 
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メモリモジュール 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取りがけ 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 


/\ を意； コンピュータシステムの修巧は、資巧を持っているサービス巧巧者のみが巧ってください。 Del | TM でおめられていない修理による巧傷は、巧脏の巧象とな y ません。 


A 線宮城溫ミ激だめ’ M 邮止用リスト'。ドを巧用するか、ま歷 


を意； コンビュータ巧巧の巧おをおめる前に I システム基なへの極 g を化ぐわめ.メインパッテリを巧りみします （ バッテリの巧 y みし を ♦思）。 


システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサボートされるメモリに関する请漸ホ、コンピュータに同巧の『セットアップガ 
イド』にある「仕巧」、または support . dell . com / manuals を参照して〈ださい。 


b メモ； Del | TM から購入したメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保話対象に含まれます。 


おほいのコンピューかこは、ユーザーがアクセス可能な 2 つの SODIMM コネクタが装楠されています。どちらのソケットにもコンピュータのを面からアクセスできます。 


メモリモジュールの取り外し 

1 . 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2 . バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. モジ ュール カバーを取りがします ( モジュールカバーの取り外し を 参照）。 

A ホ意： メモリモジュ-ルコネクタへの提«を巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップをぶげるためにぶ具を巧用しないでください。 

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 

5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



1 

メモリモジ ユール コネクタ 

2 

固定クリッブ (2) 

3 

メモリモジ ュール 
















メモリモジュールの取り付け 


ホ意： メモリモジユールを2つのコネクタに巧 y かける必要がある場合は、メモリモジュールをまず下のコネクタに取り付け、次に上のコネクタに® y 付けます。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブと合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でメモリモジュールコネクタにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで}甲し下げます。カチッとし巧感触が得られない場合は、メモ 
リモジュールを取り外し、再度取り付けてください。 

b ゾモ： メモリモジュールが正し<取り付けられてしげよいと、コンピュータは起動できません。 



I タブ I? I 兰刖込 A 


4. モジュールカバーを取リイ寸けます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

日.バッテリを取り付■けまず （ バッ テリの取り付 ■け を参照）。 AC アダプタをコンピュータとコンセントに接結します。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的にアップデートします。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認します。 

Windows Vista ® の場合： 

スタートヘルプとサポートー Dell System Information ( Dell システム情報)の順にクリックします。 

Windows ® 7 の場合: 

Start (スタート ） Control Panel (コント□—ルパネル)一 System and Security (システムとセキュリティ）-> System (システム）の順にクリックします。 


且ジに屋る 
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ワイヤレスミニカード 

Dell™ InspironTM M301Z/N301Z サービスマニユア J レ 

♦ ミニカードの取りかし 
♦ ミニカードの取り付け 

^ 警告： コンピユータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピユータシステムの#巧は、資巧を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない g 理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電気による損傷を巧けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピユータの背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体からなましてください。 

へ を意： コンビユータ巧巧の巧#を巧める前に-システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧り幻•します （ パッテリの巧り かし を 参巧）。 

A ま意； ミニカードをコンビユータにあ y がけていないときは、巧 K 用#雪«防止パッケージにお管します(コンピユータに同巧の、安全にお巧いいただ<ためのを意にある r な電気 
巧化への巧化 J を参照）。 

b メモ： デルではデル製品な巧のミニカードに巧する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

コンピュータと一掩にワイヤレスミニカードをま义された場合、力ードは既に取り付けられてしほす。 

お巧いのコンピユーターには、フルミニカードスロット1個と/、ーフミニカードス□ット1個が付いています。 

I スレ ミニカードスロット （1)- モ バイ ルブロード バンド、 ワイヤレス WAN 、 または TV チユーナー モジユー ルをサポ ート 
I ハーフミニカードスロット （1)- ワイヤレス LAN 、 または Worldwide Interoperability for Microwave Access ( WiMax ) をサポート 

b ゾモ： ご購入時のシステム構成によっては、ミニカードスロットにミニカードが取り讯ナられてし、ない場合があります。 

ミニカードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 II おじがってください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参招）。 

3. システム某板の取り かし の 丰 I 陌3 から 丰 I 隔18 の手 I 旧じ従ってください。 

4. フルミニカードおよび"ーフミニカードをシステム基板コネクタに固定ずる、4本のネジ(をミニカードに2本つ‘つ)を列■します。 

^ ゾモ： フルミニカードスロットでは、一度にワイヤレス WAN ミニカード1個または TV チユーナーカード1個のいずれかをサポートします。 

5. ミニカードを持ち上げてシステム基キ反コネクタからかします。 



1 

フルミニカード 

2 

ネジ (2) 
















1 

/\—フミニカード 

2 

ネジに） 


ミニカードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 新しし、ミニカードをパッケージから取り出します。 

A ホ意： 力-ドを巧まの垃置に巧入するには、しっか y と均等に力を加えてください。力をかえすぎると、コネクタがする S れがわ y ます。 

A を意： コネクタは正しく挿入できるよう KH ■されています。巧抗をなじる場合は、力ードとシステム基巧のコネクタを巧苗し、力ードを再配«してください。 

ま意： ミニカードへの巧«を巧けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでくださし、。 

3. ミニカードコネクタを、適切なシステム基板コネクタへ4日度の角度で挿入します。例えば、ワイヤレス LAN カードコネクタじは、 WLAN としうようにラベルが付いています。 

4. ミニカードのもう一ちの端をシステム基板のスロットに巧し下げ、ミニカードをシステム基板に固定するネジ(をミニカードに2本づつ)を取り付けまず。 

日.システム基板を裏返します。 

己. システム基巧の取りが け の 手順5 から 手順18 の手順に従ってください。 

7. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピュータがサボートするをミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

WWAN (アンテナケーブル 2 本） 


メイン WWAN (白色の兰角お） 

白色に灰をの縮模様 

補助 WWAN (黒色の；角お） 

黒をに灰をの縮模様 

WLAN (アンテナケーブル 2 本） 


メイン WLAN (白色の=角お） 

白を 

巧助 WLAN (黒色の=角お） 

黒を 

TV チューナー(アンテナケーブル1本） 

黒を 


8. 保塞巧透明シートで未使用アンテナケーブルを保譲します。 

9. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を参暖）。 

10. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り村■け そ参聞）。 

11. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジガイド脂参昭丄てくださし、。 

^ メモ： デル la かからのワイヤレスミニカードをインストールする場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。より一般めなドライバの詳細につい订ホ 、 『Dell 
テクノロジガイド』を参照して〈ださい。 


且夕に夏る 
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パームレスト 

Dell™ InspironTM M301Z/N301Z サービスマニユア J レ 

♦ パームレストの取りかし 
♦ パームレストの取りせけ 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンビユータに付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が頌守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compllance をご J |< ださい。 

A を意： な電気による損なを巧けるため、»■気防止用リストバンドを使用するか、または塗まされていないを*面（コンビユータの W 面にあるコネクタなど)にを巧的に曲れて、» 
■気を身体からお去してください。 

へ を意： コンビユータシステムの#巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。 Dell …で里められていなし、修理による損なは、巧阻の巧をとな y ません。 

へ を意： コンビユータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの極 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧り みし を 参お）。 

パームレストの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. モジユールカバーを取りかします （ モジユールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. キーボードを取り外します ( キーボードの取り かし を 参照）。 

日.コンピユータを裏返します。 

6. プラスチックスクライブを使用して、コンピュータベースのパームレストネジを覆うゴムキャップ2個をがします。 




1 ゴムキャップ (2) 


7. パームレストをコンピュータベースじ固定している3本のネジを外します。 























K 


8. コンピュータをきじ返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

9. パームレストをシステム基巧に固定している日本のネジをがします。 

10. コネクタラッチを持ち上げてプルタブを引き、タッチパッドケーブルおよび電源ボタンボードケーブルを、システム基巧のをコネクタから外します。 



1 

電源ボタンボードケーブルコネクタ 

2 

ネジ(日） 

3 

タッチパッドケーブルコネクタ 


/\ をを パームレストに損傷を与えないよう、慎重にパームレストをコンビュータベースから巧 y ホします。 


11. コンピユータベースとパームレスト間にプラスチックスクライブをスライドさせて、パームレストをコンピユータベースから持ち上げてかします。 





























1 

パームレスト 

2 

プラスチックスクライブ 


パームレストの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の キ II おじ化ってください。 

2. パームレストをコンピュータベースに合わせて、パームレストを慎重に所定の位置へはめ込みます。 

3. タッ于パッドケーブルおよび電源ボタンケーブルを、システム基板のをコネクタにスライドさせ、コネクタラッ于を巧し下げてケーブルを固定します。 

4. パームレストをシステム基巧に固定する日本のネジを取り付けます。 

日.キーボードを取り付けます ( キーボードの取り かけ を 参醉-)。 

6. コンピュータをま返しにして、パームレストをコンピュータベースに固定する3本のネジを取り付けます。 

7. コンピュータベースのパームレストネジを覆うゴムキャップ2個を取り付けます。 

8. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りがけ ホを暖）。 

9. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り付■け そ参輯）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンビュータ内航こネジがまっていないか巧 B します。コンビュータ巧巧にネジがまっていると、コンピュータに 
損«を与えるをれがあります。 


目次に戻る 
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電源ボタンボード 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サービスマニュアル 

♦ 電源ボタンボードの取り外し 
• 電源ボタンボードの取り付け 

^ 警告： コンピュータ内部の作業をせめる前に、お巧いのコンピューかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。安全にお巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスのを化情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピュータシステムの#巧は、資巧を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A を意： 静電巧による損なを防ぐため、»■巧防止用リストバンドを巧用するか、コンビュータの塗装されていないを属面に触れて、を体の静■巧をなちしてください。 

へ を意： コンビュータ巧なの巧業を巧める前に k システム直もへの«なを巧ぐもめ.メインバッテリを巧りホします （ バッテリの巧り幻 •し を#巧）。 

電源ボタンボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. パッテリを取りかします （ バッ テリの取り かし を 参昭）。 

3. モジュールカバーを取りがします （ モジュールカバーの取りが し を 参熙）。 

4. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

日.パームレストを取り外しまず （ パームレストの取り かし を参照）。 

己.パームレストを塞返します。 

7. 電源ボタンボードをパームレストに固定している2本のネジを取り巧します。 

A を意： ■巧ポタンボ-ドの巧 y ホしには十分を意して<ださい。ポードはホ巧に巧れやすい押品です。 

8. 電源ボタンボードをパー ムレ ストから取り出します。 



1 

電源ボタンボード 

2 

ネジ (2) 

3 

パームレスト 




電源ボタンボードの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 



















2. 電源ボタンボードをパームレストに置き、電源ボタンボードをパームレストに固定する2本のネジを取り付けます。 


3. パームレストを裏あします。 

4. パームレストを取り付けます （ パームレストの取り 讯ナ を 参照）。 

日.キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参照）。 

6. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りが け を 参昭）。 

7. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおリ计け ホ参輯）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧浙こネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
提海を与えるをれがあります。 








目次に戻る 

スピーカー 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
• スピーカーの 取りせけ 

^ 警告： コンピユータ内部の作業を枯める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただくためのを意事項をお66み<ださい。ま全にも‘巧いいもだ<ための 
ペストプラクティスの追な]情巧におしては、規が顆守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

へ を意： コンピュータシステムの#巧は、資巧を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Del | TM で拓められていない g 理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A ま意； お電巧による損傷を巧けるため、！»■巧防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、!» 
■気をさ体からなましてください。 

へ を意： コンビュータ巧巧の巧#を巧める前に、システム直なへの植 A を化ぐため.メインパッテリを巧りみします （ パッテリの巧りホし を参巧）。 

スピーカーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

3. モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取り肿 し を参聞）。 

4. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

日.パームレストを取り外します ( パームレストの取りが し を参照）。 

6. コネクタラッチを持ち上げてプルタブを引き、 M - ドディスクドライブケーブルおよびステータスライトボードケーブルをシステム基巧のをコネクタから外しまず。 

7. スピーカーに貼り付けられているステータスライトボードケーブルを刹がします。 



1 

1 、ードディスクドライブケーブルコネクタ 

2 

ステータスライトボードケーブルコネクタ 


8. スピーカーケーブルをシステム基巧上のコネクタから外します。 


9. スピーカーをコンピュータベースに固定している2本のネジをかします。 

















1 

スピーカーケーブルコネクタ 

2 

ネジ (2) 


10. スピーカーケーブルの配線を書き留め、スピーカーをコンピュータベースから取りかします。 


スピーカーの 取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じがってください。 

2. スピーカーをコンピュータベースに配置します。 

3. スピーカーをコンピュータベースに固定する2本のキジを取りがけます。 

4. スピーカケーブルをシステム基板上のコネクタに接結します。 

日. M - ドディスクドライブケーブルおよびステータスライトボードケーブルをシステム基巧のをコネクタにスライドさせます。コネクタラッチを巧し下げ、ケーブルを固定します。 

己.ステータスライトボードケーブルの粘着側をスピーカーの上に巧し付けます。 

7. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを蹈）。 

8. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

9. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を参暖）。 

10. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取りが け を参聞）。 

A ま意： コン ピュータの■巧を入れる巧にすべてのネジを巧りがけ、 コン ピュータ内航こキジが 巧って いないか 確を します。 コン ピュータ巧巧にネジが 巧って いると、 コン ピュータに 
損*を与えるをれがちります。 


目次に戻る 
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システム基板 

Dell ™ InspironTM M 301 Z / N 301 Z サービスマニユア J レ 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタヴを入力ずる方ま 

^ 警告： コンピユータ巧部の作業を巧める前に、お巧いのコンピユーかこ付属しているガイドの安全にも’巧いいただ<もめの注意事項をおなみください。ま全にお巧いいもだ<ための 
ベストプラクティスの追か情巧 I こ田しては、規制)11守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

A を意： コンピユータシステムの g 扭ホ、資巧を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Del | TM で店められていない♦理による損なは、巧阻の巧象とな y ません。 

A を意； «^電巧による損«を巧けるため、1»電巧防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを*面（コンピユータの背面にわるコネクタなど)にを巧的に触れて、» 
■気を身体からおましてください。 

へ を意： コンビユータ巧なの巧#を巧める前に I システム基なへの ag を化ぐもめ、イインバッテリを巧りみします （ パッテリの巧り幻 •し を#旧）。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. モジユールカバーを取りみします ( モジュールカバーの取り外し を 参照）。 

4. メモリモジユールを取り外します （ メモリモジユールの巧り かし を参照）。 

5. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

6. パームレストを取り外します ( パームレストの取り かし を 参照）。 

7. "-ドディスクドライブアセンブリの取り かし の 手順6 から 丰順8 の手順におってください。 

8. 左ヒンジブラケットをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 




9. Bluetooth ® 力ードネ巧りかします （ Bluetooth 力ードの巧り かし を 参照）。 

10. プロセッサフアンを取りかします ヴロセツサフアンの取り外しを 参照）。 


11. ディスプレイアセンブリを取りがします (ディスプレイアセンブリの取り かしを 参照）。 


12. ミドルカバーを取りかします ( ミドルカバーの巧り かし を 参照）。 










































13. 左ヒンジブラケットを固定しているネジをかします。 


14. 左ヒンジブラケットをコンピュータベースから持ち上げてかします。 



1 

ちヒンジブラケット 

2 

ネジ 


15. コイン型電池ケーブル、スピーカーケーブル、ステータスライトボードケーブル、および AC アダプタコネクタケーブルを、システム基巧のをコネクタからかします。 



1 

AC アダプタケープルコネクタ 

2 

コイン型電池ケーブルコネクタ 

3 

ステータスライトボードケーブルコネクタ 

4 

/、ードディスクドライブケーブルコネクタ 

5 

スピーカーケーブルコネクタ 


16. システム基板を コン ピュータベースに固定している4本のネジをかします。 













1 

ネジ (4) 

2 

システム基板 


17. システム基板からコネクタを慎重に緩めてコンピュータのスロットから取り出し、システム基巧を持ち上げてコンピュータからかします。 

18. システム基板アセンブリを裏返します。 

19. ミニカードを取りがします （ ミニカードの取り外し をを熙）。 

20. プロセッサヒートシンクアセンブリを取りかします （ プロセッサヒートシンクアセンブリの取りが し ををお）。 


システム基板の取りがけ 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. プロセッサヒートシンクアセンブリを取りがけます ヴロセッサヒートシンクアセンブリの取りせ け を参照）。 

3. ミニカードを取り付けます ( ミニカードの取りせ け を参照）。 

4. システム基板アセンブリを裏返します。 

日.システム基板のコネクタをコンピユータベースのスロットに揃え、コンピユータベースのな置巧めポストをほ巧して、システム基巧を正しいな置に配置します。 

6. システム基板をコンピユータベースに固をする4本のネジを取り付けます。 

7. コイン型電化ケーブル、スピーカーケーブル、ステータスライトボードケーブル、および AC アダプタコネクタケーブルを、システム基巧のをコネクタに巧結しまず。 

8. ちヒンジブラケットをコンピユータベースに配置します。 

9. ちヒンジブラケットを固をするネジを取り付けます。 

10. ミドルカバーを取りけ■けます （ ミドルカバーのおり付け ホ参輯）。 

11. ディスプレイアセンブリを取りがけまず （ ディスブレイアセンブリの取りせ け を参照) 

12. ハードディスクドライブアセンブリの取り かけ の 手順6 から 手順8 の手順に従ってくださし、。 

13. プ□セッサフアンを取りがけます ヴロセッサファンの巧り せけ を参照）。 

14. Bluetooth カードを取り付けます ( Bluetooth カードの 取り付け を 参,頃）。 

15. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを招）。 

16. キーボードホ巧り付けます （ キーボードの取りかけ ホを照）。 


17. コンピユータを元通りに返し、左ヒンジブラケットをコンピユータベースに固定するネジを取り付けます。 



















18. メモリモジュールを巧リイ汁けます （ メモリモジュールの酌り がけ が 参.頃）。 


19. モジュールカバーを取りがけます （ モジュールカバーの巧りがけ をを照）。 

20. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおり 付け を 参照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのキジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧皮します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
損傷を与える巧れがあります。 

21. コンピュータの電源を入れます。 

。 メモ： システム基巧を取りがけたら、取りがけたシステム基巧の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

22. サービスタグを入力しますく が 0 S じサービスタヴを入力 する方 ま を を照）。 


BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリが適切にインストールされてし、ることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れます。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. セキュリティタブを選巧し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フイールドにサービスタグを入力します。 


且ジに夏る 
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Dell … InspironTM M 301 Z / N 301 Z サー ビス マニュアル 


メモ、注意、警告 

^ メモ： コン ピュータを使いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

ホ意： ドウエアの巧*またはデータの巧たの可化性あることを示し、巧8を回巧するちまを说巧しています。 
A 警告： 物的*害、けが、または巧 t の巧因となる可お性があることを示します。 


この文書の情報は、«前の通巧な <た£されることがあ y ます。 

◎ 2010すべての着か*は Dell Inc . にもります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複毁は.いかなるお勒こおいてもあ重に禁じられています。 

この义書で巧巧されている商傅： Dell、DELL ロゴ，および Inspiron は Dell Inc. の商傳です。 Bluetooth は. Bluetooth S に， Inc. が巧ちするき録商標で、ライセンスにさづいて Dell がを用するものです。 Microsoft, 
Windows. および Windows スタートボタンのロゴは.ホ国およびその他の国における商留またはき録商標です。 

この义書では.上記記®レ： i かの商语およびをなちがを巧されている場合があ y ます。これらの商读や会社ちは--切 Dell Inc. じ质属するものではありません。 
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